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MONTERINGSVEJLEDNING
FOLDEDYR 200 (MONO)

Tillykke med deres nye Flexi foldedar.
Falg denne vejledning ngje under monteringen, sa er de sikret den rette funktion og mange ars glaede.
Kontakt os, hvis du oplever problemer.
Starre foldevaegge og pardare leveres normalt i flere kartoner. P& kartonernes etiketter er angivet det samlede antal

kartoner, som dgren er pakket i og samtidig er reekkefglges angivet.
Eks. 4/1 - 4/2 - 4/3 - 4/4.
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Figur 1 Figur 2
Skinne nr.1 (se nr. pa bagsiden af skinnen) skrues op med skrue 70 % 5,5 mm, Den sammenfoldede dor keres ind i skinnen. _
(det kan vaare nedvendigt at bore for med et 4 mm bor), Se efter, at darens handtag vender | den riglige retning!
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Figur 3
Monter nu de rasterende skinner. /'(
For at opna den bedst mulige samling af skinnerme,
montares de medfalgende sma stifter | skinnarnes samlinger.
Figur 4

Figur 5
Enkeldare: Mal abningshejden fra underkant skinnen til overkant guly [ darfrin. Evt. afkort
aluminiumslaselisen og tilleegsstykket med nedstryger forneden (se "Top®-meerket!),
Skru det 20 mm brede tillaegsstykket fast pa karmen under topskinnen.
{Brug kun fillegsstykket hvis det er nadvendigt).

Saml de enkelte sektioner ved forsigtigt at hamre plastheengselslisterne i panelernaes
notgang. Til dette bruges en gummihammer.

Figur 6

Enkeltdare: St lasehlikket pa plads bagfra i laselistens udfrezsning.
Skru laselisten fast pa tillezgsstykketmed eller pa karmen med de fladhovedet
skruer 200 x 3 mm. Speand ikke skruerne for hardt! Laseblikket skrues lest pa.
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Figur 7

Ker den sammenfoldede der imod karmen, Afmeerk monteringspanelats averste hjsrme
pa karmen. Fold deran ud, og afmeaerk monteringspanalers placering forneden, det ar
vigtigt at disse punkier flugter med kantan af darkarmen, og helst lodret.

Figur 8
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o Skru monteringspanalet fast til darkarmen med fladhovede skruer 40 x 4.5 mm,
/ Evl, paseaat de medislgende desknapper pd skrueme,
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Figur 9

Juster lasablikket "A" | hajden fastgor derefter lasablikket med skrue "B",
Hvis deran ikke kan lukkes sidder |aseblikket for hajt.

Figur 10

Kun for pardere: Montér stop i topskinnen, hvor de to dere madas.
Det forhindrer overbelasining af daren.
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